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内能、内能的利用
知识梳理
常规知识点
一、内能
1.分子
（1）物质由分子构成，分子的直径约为10-10米。
（2）分子的运动：一切物质的分子都在不停地做无规则运动。由于分子的运动跟温度有关，这种无规则运动叫做分子的热运动。温度越高，分子热运动越剧烈。
（3）扩散现象：两种不同的物质相互接触，分子彼此进入对方的现象。
①扩散现象可在气体间产生，如：炒菜时，我们闻到了菜的香味。
②扩散现象可在液体间产生，如：一滴红墨水滴入水杯中，整杯水变红了
③扩散现象可在固体间产生，如：一堆煤堆在墙角，时间久了，墙体变黑
注：扩散现象表明：①一切物体的分子都在不停地做无规则运动；②分子间有间隙。
（4）分子间的作用力：分子间既有引力，又有斥力。分子间引力与斥力同时存在。
例：铁丝很难拉断，证明分子间存在引力，铁块同时又很硬难以压缩，证明分子间存在斥力。分子间的引力和斥力同时存在于铁丝中。
2.内能
（1）定义
物体内部所有分子动能与分子势能的总和，叫物体的内能。单位：J。
注：分子间由于存在相互的作用力，从而具有的与其相对位置有关的能，称为分子势能。分子之间存在引力和斥力，无论何时，引力与斥力都是同时存在的。
（2）大小
物体内能的大小与物体的温度和质量有关。
注：对于同种物质，质量相同时，温度越高，内能越大；温度相同时，质量越大，内能越大；一切物体，不论温度高低，都具有内能
（3）改变内能的两种方法
做功和热传递。
①热传递，例如：烧开水；
②做功，例如：不停地弯折铁丝，铁丝的弯折处变热
做功和热专递这两种方法对于改变物体的内能是等效的
注：
①发生热传递时：高温物体放出热量，内能减少，温度降低；
②低温物体吸收热量，内能增大
③温度升高同时对物体做功，物体内能增大
④温度升高但是物体对外做功，物体内能减少
3.热传递现象
（1）定义
使温度不同的物体相互接触，低温物体温度升高，高温物体温度降低。这个过程，叫热传递。
热传递有三种方式：热辐射、热传导和热对流。我们初中所提到的热传递，基本都是热传导。
（2）产生条件
存在温度差，终止条件：温度相同，传递的是内能；
（3）传递的方向
内能由高温物体向低温物体传递热传递，（不是“由内能大的向内能小的传递”）。
4.比热容
（1）定义：比热容简称比热，单位质量的某种物质温度升高1℃吸收的热量（或降低1℃释放的热量）叫做这种物质的比热容；
（2）单位：比热的单位是复合单位，J/(kg·℃)，读作“焦每千克摄氏度”，
水的比热容为c水=4.2×103J/(kg·℃)，是常见物质里最大的。
计算公式：Q=cmΔt，Q吸=cmΔt=cm(t末-t初)，Q放=cm(t初-t末)；
5.比热容的理解
比热容是物质的一种特性，比热容一般不随质量、形状的变化而变化，对同一物质，比热容与物态有关（例如水的比热与冰的比热不同）；
6.水的比热容较大这一性质的应用：
(1)对气温的影响——一天中沿海地区温度变化小，内陆温度变化大；
(2)热岛效应的缓解——城市中建水库或建绿地；
(3)水冷系统的应用——热机（例如汽车的发动机，发电厂的发电机等）的冷却系统也用水做为冷却液；
(4)热水取暖——冬季供热用的散热器、暖水袋。
[bookmark: _GoBack]二、内能的利用
7.热机
（1）热机：车，船和飞机的发动机。是把燃料燃烧时释放的内能转变为机械能的装置。
（2）内燃机：内燃机是热机的一种，燃料直接在发动机气缸内燃烧产生动力的内机叫做内燃机。如果不是在气缸内燃烧产生动力的就不是内燃机。比如有蒸汽机，汽轮机等。
（3）内能的利用：利用内能可以加热，也可以做功。
（4）内燃机可分为汽油机和柴油机，它们一个工作循环由吸气、压缩、做功和排气四个冲程。一个工作循环中对外做功1次，活塞往复2次，曲轴转2周。
8.四冲程内燃机的工作原理
（1）进气冲程
是向气缸内填充新鲜气体的过程。活塞在气缸中由曲轴通过连杆带动从上止点向下止点移动的过程此时进气门打开，排气门关闭。当活塞到达下止点时该冲程结束。
（2）压缩冲程
是将缸内的气体压缩的过程（为燃烧着火创造基本条件，缸内温度升高）。活塞在气缸中由曲轴通过连杆带动从下止点向上止点移动的过程此时进、排气门均关闭。当活塞到达上止点时该冲程结束。
（3）做功冲程
是缸内可燃混合气燃烧将化学能转换为热能的过程。活塞在燃气压力的作用下由上止点向下止点运动，曲轴通过连杆带动旋转输出功。此时进、排气门均关闭，当活塞到达下止点时该冲程结束
（4）排气冲程
是为了下一循环工作而清除缸内燃烧后的废气的过程。活塞在气缸中由曲轴通过连杆带动从下止点向上止点运动的过程。此时进气门关闭，排气门打开。当活塞到达上止点时该冲程结束。
注意：四冲程内燃机的工作原理归纳：
（1）过程：吸、压、做、排
（2）运动：往复、旋转、气门的配合关闭
（3）过程中的异、同点：吸与膨（活塞向下、气门开闭、活塞运动力的作用等）；压与排（活塞向上、气门开闭、活塞运动力的作用等）。
（4）汽油和柴油机的区别：
	
	
	汽油机
	柴油机

	不
同
点
	构造
	顶部有一个火花塞
	顶部有一个喷嘴

	
	吸气冲程
	吸入汽油与空气的混合气体
	吸入空气

	
	点燃方式
	点燃式
	压燃式

	
	效率
	低
	高

	
	应用
	小型汽车、摩托车
	载重汽车、大型拖拉机

	相
同
点
	冲程：活塞在往复运动中从汽缸的一端运动到另一端。一个工作循环活塞往复运动2次，曲轴和飞轮转动2周，经历四个冲程，做功1次。


9.热机效率
（1）热值（q）：1千克某种燃料完全燃烧放出的热量，叫热值。单位是：焦耳/千克。（J/kg）.
关于热值的理解：
①对于热值的概念，要注重理解三个关键词“1kg”、“某种燃料”、“完全燃烧”。1kg是针对燃料的质量而言，如果燃料的质量不是1kg，那么该燃料完全燃烧放出的热量就不是热值。某种燃料：说明热值与燃料的种类有关。完全燃烧：表明要完全烧尽，否则1kg燃料化学能转变成内能就不是该热值所确定的值。
②热值反映的是某种物质的一种燃烧特性，同时反映出不同燃料燃烧过程中，化学能转变成内能的本领大小，也就是说，它是燃料本身的一种特性，只与燃料的种类有关，与燃料的形态、质量、体积等均无关。
（2）燃料燃烧放出热量计算Q=qm（Q是热量，单位是：焦耳；q是热值，单位是：焦/千克；m是质量，单位是：千克）热值跟热量不能搞混了。
（3）热机的效率：用来做有用功的那部分能量和燃料完全燃烧放出的能量之比，叫热机的效率。热机的效率是热机性能的一个重要指标。公式：η=W有用/Q总=W有用/qm
（4）在热机的各种损失中，废气带走的能量最多，设法利用废气的能量，是提高燃料利用率的重要措施。
注意：热机能量的损失
①燃料未完全燃烧（尽量完全燃烧：充足空气，研磨成细颗粒）
②气排出带走能量（废气的利用）
③克服磨擦，消耗能量（使用润滑剂，减小摩擦）
10.能量守恒定律
（1）内容
能量守恒定律：能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，它只能从一种形式转化为其他形式，或者从一个物体转移到另一个物体，在转化或转移的过程中，能量的总量不变。
（2）意义
第一类永动机是不可能发明的。
（3）易错点
弹性球越弹越低，与空气摩擦，机械能减少，但内能增加，能量总量守恒。
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