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一．选择题（共30小题）
1．下列有关家庭电路和安全用电的说法错误的是（　　）
[image: ]
A．图中开关的连接是错误的
B．家庭电路中各个用电器是并联的
C．使用试电笔时手指不能接触上端的金属帽
D．保险丝熔断可能是由用电器的总功率过大引起的
2．关于家庭电路，下列说法正确的是（　　）
A．电灯的开关装在火线或零线上都可以
B．家庭电路中，大功率用电器必须使用三孔插座
C．家用电器失火时，应先灭火，然后切断电源
D．购买大功率用电器时，必须先考虑电能表、保险丝等的承受能力
3．如图关于家庭电路中，说法不正确的是（　　）
A．[image: ]
电灯、电视和台灯是并联的
B．[image: ]
只闭合开关S、S1时，L0和L1均发光，但都比正常发光暗，说明L1支路正常
C．[image: ]
图中带开关的插座接入家庭电路中的接法是正确的
D．[image: ]
发现有人触电，应该先直接用手拉开，然后抢救
4．关于家庭电路，下列说法正确的是（　　）
A．家庭电路的电压是220V
B．家庭电路中，几盏发光的灯泡是串联的
C．对人体安全电压是36 V
D．电压表不可以直接接到电源的两极上
5．如图是一条刚装好的家庭电路，在末安装保险丝之前，先把灯泡L0 接在装保险盒的两个接线柱上，当只闭合S1 时，L0和L1发光都偏暗；当只闭合S2 时，L0正常发光；当只闭合S3时，L0不发光．则下列判断正确的是（四只灯泡的额定电压均为220V）（　　）
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A．灯泡L1所在支路正常
B．灯泡L2所在支路正常
C．灯泡L3所在支路正常
D．装好保险丝，合上所有开关后，灯泡都能正常发光
6．我国家庭电路的电压是（　　）
A．220V	B．110V	C．24V	D．1.5V
7．如图所示，A、B、C、D三人均直接与家庭照明电路的火线接触，以下关于A、B、C、D四人是否会发生触电事故的判断中，正确的是（　　）
[image: ]
A．A、B、C、D四人都直接或间接跟火线连通，所以都会发生触电事故
B．A、B、D三人因站在干燥的木凳上，所以不会发生触电事故
C．A、B二人只接触火线，不会发生触电事故
D．B、C、D三人因构成电流的通路，所以都会发生触电事故
8．下列关于安全用电的说法正确的是（　　）
A．控制灯泡的开关要与火线相接
B．发现有人触电时应首先立即切断电源
C．用试电笔辨别火线零线，手接触笔尾的金属体
D．输电线进户后首先接到总开关上，后面依次是电能表、保险装置
9．关于安全用电，下列说法正确的是（　　）
A．用试电笔辨别火线和零线时，用笔尖金属体接触火线或零线，手接触笔尾金属体
B．长期使用大功率电器时，为避免烧断保险丝，可以用铜丝代替保险丝
C．常用湿抹布擦拭亮着的台灯灯泡，使其保持干净
D．使用有金属外壳的家用电器时，应将其外壳接在零线上
10．关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）
A．保险丝必须装在零线上
B．使用电冰箱时，金属外壳必须接地
C．当保险丝熔断后，可以用铜丝代替
D．发现有人触电后，应立即用手把他拉开
11．家庭电路中，下列操作符合要求的是（　　）
A．输电线进户后，应先接电能表
B．家庭电路的开关，接在零线或火线上都可以
C．使用试电笔时，手指不能碰到笔尾金属体，以免发生触电事故
D．空气开关跳闸后，应立即合上
12．现在一般标准住宅户内配电系统都使用了空气开关、漏电保护器、三线插座等设备，有一配电系统如图所示．其中各个设备的特征是（　　）
[image: ]
A．电能表上可以直接读出应该交的电费
B．空气开关的作用与保险丝作用完全相同
C．三线插座正中间的插孔应该接三脚插头的最长那只脚
D．漏电保护器用于当灯泡的灯丝烧断时，将电流导入大地
13．下列家庭电路中，开关S和电灯L的接线正确的是（　　）
A．[image: ]	B．[image: ]	C．[image: ]	D．[image: ]
14．如图所示是某同学设计的家庭电路，电灯开关已断开．下列说法正确的是（　　）
[image: ]
A．灯泡和两孔插座是串联的
B．试电笔接触M点，氖管不发光
C．开关和三孔插座的连接都是错误的
D．试电笔插入两孔插座的左孔，氖管发光
15．图中有关家庭电路的连接完全正确的是（　　）
A．[image: ]	B．[image: ]	C．[image: ]	D．[image: ]
16．下列做法中不符合安全用电原则的是（　　）
A．洗衣机、电冰箱等家用电器的金属外壳要接地
B．家庭电路中，开关可以接在零线和用电器之间
C．保险装置、插座、家用电器等达到使用寿命时应及时更换
D．高大建筑物的顶端都要安装避雷针
17．下列有关安全用电的说法中正确的是（　　）
A．发现有人触电后，应立即用手把触电人拉离电线
B．家用电器或电线着火时，应该迅速用水来浇灭
C．雷雨天，人不能在高处打伞行走
D．家庭电路中开关应接在用电器和零线之间
18．在家庭电路中，插座、螺口节能灯和开关的连接正确的是（　　）
[image: ]
A．A	B．B	C．C	D．D
19．小明同学根据家庭电路画了如图所示的电路图，其中包括电灯L、开关S、插座1和插座2，图中元件的接法画错了的是（　　）
[image: ]
A．插座1	B．插座2	C．开关S	D．电灯L
20．下列关于家庭电路的说法中不正确的是（　　）
A．在家庭电路中各用电器都是并联的
B．保险丝熔断后，禁止用铁丝、铜丝等导线代替
C．控制用电器的开关要连接在零线和用电器之间
D．我国家庭电路的电压是220V
21．关于家庭电路中的“开关”，下列说法正确的是（　　）
A．总开关应安装在保险装置的后面
B．总开关的作用是便于在检修电路和更换元件时切断电路
C．控制用电器的开关要连接在零线和用电器之间
D．控制用电器的开关短接时可引起空气开关跳闸
22．在一本用电常识的书中，列出了使用白炽灯泡的常见故障与检修方法，其中一项故障现象如下：
	故障现象
	可能原因
	检修方法

	灯泡不亮
	灯泡的灯丝断了
	换新灯泡

	
	灯头内的电线断了
	连接好

	
	灯头、开关等处的接线松动
	检查加固


从电路的组成来看，上述故障现象的原因可以概括成（　　）
A．开路	B．短路	C．通路	D．开路或短路
23．家庭电路中有时会出现这样的现象；原来各用电器都在正常工作，当把手机充电器的插头插入插座时，家里所有的用电器都停止了工作，其原因可能是（　　）
A．这个插座的火线和零线原来就相接触形成了短路
B．插头与这个插座接触不良形成了断路
C．插头插入这个插座时，导致火线和零线相接触形成了短路
D．同时工作的用电器过多，导致干路电流过大，空气开关跳闸
24．关于家庭电路和安全用电，下列说法错误的是（　　）
A．试电笔是用来辨别火线和零线的
B．家庭电路中的各种电器都是并联的
C．只有36V的电压对人体才是安全的
D．使用有金属外壳的家用电器，其外壳必须接地线
25．一种试电笔的构造如图所示，下列说法正确的是（　　）
[image: ]
A．使用试电笔时手可以接触笔尖
B．使用试电笔时手不要接触笔卡
C．试电笔中的电阻可以用铁丝代替
D．当氖管发光时有微弱电流通过人体
26．关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）
A．使用测电笔辨别火线或零线时，手必需接触笔尖的金属体
B．空气开关“跳闸”，一定是因为电路中的总功率过大
C．所有用电器的外壳必需接地
D．家用电器一旦起火，应切断电源再灭火
27．如图所示是一款带有开关和指示灯的移动接线板，下列说法正确的是（　　）
[image: ]
A．接线板的插头是两脚插头
B．两孔插座和三孔插座是串联的
C．接线板上的开关和指示灯是并联的
D．使用多个大功率用电器时，不要同时接在同一接线板
28．如图是用电热水壶烧水的情景，下列说法正确的是（　　）
[image: ]
A．乙图中标有“PE”的导线插头应该接甲图中标有“2”的插孔
B．使用了标有“PE”的导线，即使壶壳带电，人接触它也无触电危险
C．如果熔断器中的熔丝熔断，可以用铜丝或铁丝替代
D．在“高山”上烧水时，96℃就沸腾了．说明水的沸点随气压的升高而降低
29．电工维修电路有时需要带电操作，如图所示，以下操作不会发生触电事故的是（　　）
[image: ]
A．甲站在绝缘凳上同时接触火线和零线
B．乙站在绝缘凳上仅接触火线
C．丙站在地上仅接触火线
D．丁站在地上同时接触火线和零线
30．下列做法，容易造成触电事故的是（　　）
A．使用试电笔辨别火线或零线时，手接触笔尾金属体
B．切断电源后，进行电路维修
C．将湿衣服直接晾在输电线上
D．放风筝时，远离高压输电线
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